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Introducing
Sonim  
XP5+

Zuverlässige 
Kommunikation unter 
den weltweit extremsten 
Bedingungen.
Für alle die sowohl Sprachanrufe als auch push-to-
talk benötigen bietet das Sonim Xp5+ das beste 
aus beiden Welten. aufbauend auf dem legendären 
vorgänger Sonim Xp5s sind zwei drehknöpfe 
für einfache Kanal- und lautstärkeregelung 
hinzugefügt worden. push-to-Talk nutzen ohne von 
der aufgabe abgelenkt zu sein. aber es gibt mehr 
verbesserungen. mit lägerer betriebszeit und einer 
größeren anzeige setzt das Xp5+ einen neuen 
maßstab in der Zwei-Wege Welt. Unabhängig 
getestet. validiert nach mil-STd-810h. gebaut um 
unter den härtesten bedingungen zu bestehen.

Sonim XP5+. Der einzige Weg für Zwei-Wege.

Teils Telefon,
teils push-to-talk,
aber alles rugged.

Eigenschaften

Gut zugängliche PTT Kontrollregler 
für lautstärke und Kanalwahl ermöglichen 
unmittelbare einsatzbereitschaft

Die 3 Funktionstasten erlauben eine 
beschleunigte interaktion mit Funktionen

Mit der 3500mAh Batterie die 
ganze Schicht -und länger- zuverlässig 
arbeiten ohne aufzuladen

Goodix Rausch/Echo 
Unterdrückung für unvergleichlich 
klares hören und gehört werden 

Unkomplizierte Einrichtung und 
SonimWareTM Software Tools

XP5+ mit  
PTT Kanalwahl- und Volumenregler
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Sonim
 XP5plus
technical 
specifications

Core Platform/Funktionen

Betriebssystem Sonim proprietary oS  
(based on aoSp  android 11)

Chipset Qualcomm Sm6115 octa-core 4x 
2.0ghz, 4x 1.8ghz

Bänder LTE: b1/b3/b5/b7/b8/b20/b28/b38/
b39/b40
UMTS: b1/b5/b8
GSM: 850/900/1800/1900mhz

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 
2.4/5ghz
Wi-Fi anrufunterstützung 
hotspot mit bis zu 10 verbindungen

Speicher 2gb ram/16gb rom    
Unterstützt bis zu 512gb microSd 
externer Speicher

Vorinstallierte Apps Sonim ScoUT

Abmessungen

Größe 163.7 x 65.9 x 21 mm
Gewicht 284g
Verfügbare Tasten pTT-, lautstärke-, notfalltaste 
Schnittstellen USb-c, SecureaudioTm anschluss, 

ladekontakte
SIM Typ dual 4FF nano Sim
Gehäusestabilität mil-STd-810h; ip68; ipX9K
Betriebstemperatur -20°c bis 55°c

Multimedia

Audio Formate amr-nb, amr-Wb, aac, aac+, 
aac+v2, mp3, Flac, apTX, vorbis

Video Formate 3gpp, mp4, avi, mov, mpeg-4, vp8, 
vp9, h.263, h.264, h.265

Grafik Jpeg, png, bmp, giF, Webp, heiF
Media Player Ja
FM Radio Ja (Kabelgebundener ohrhörer benötigt)
Kamera 8mp rückseitige Kamera mit blitz

video aufnahme/Wiedergabe bis zu 
1080p

LED Taschenlampe Ja

Verbindungen

Bluetooth bT5.0 mit ble
Messaging SmS, mmS (Text, bild, audio, video)
GPS gpS/a-gpS, glonaSS, galileo, bd
NFC nein
Sensoren barometer, accelerometer
Unterstütze Sprachen englisch,Französisch,deutsch,Spanisch, 

niederländisch, chinesisch, Koreanisch
VoLTE Ja

Batterie

Kapazität 3500mah li-ion, austauschbar
Betriebszeit Sprache (volTe): 30 h, Standby: 600 h

Anzeige

Größe/Typ 2.8” TFT, gorilla® glass 3
Auflösung 240x320
Farben 262K

Audio

Mikrofon dual mic system mit goodix rausch- und 
echounterdrückung

Lautsprecher duale lautsprecher vorderseitig;  
leistung 100db+

HAC m3/T4 hearing aid compatible

Lieferumfang

Batterie, Batteriedeckel, USB-C Kabel, Schraubendreher,  
Schnellstart- und Zubehörbeschreibung
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